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Bewässerung von Tennisanlagen 
 

 
 

www.Beregnungsparadies.de 
 

 
 

Automatische Bewässerungsanlagen von 
HUNTER® für die Profis. 

 
Wir bieten das komplette Programm für die 

Bewässerung von Tennisanlagen. 
 
 

Unser spezieller Service für Sie: 
Wir planen kostenlos Ihre individuelle Beregnungsanlage! 

Senden Sie uns die Checkliste per Fax oder Post zu! 
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Tennisplatzberegnung 
 
Mit einer modernen automatischen Versenkberegnung für Ihre Tennisplätze ist die 
wirtschaftlichste und effektivste Art der Bewässerung. Gerade zur Bewässerung in den frühen 
Morgenstunden wenn die Verdunstung am geringsten und der Wasserdruck am stärksten ist. 
Moderne Versenkberegnungsanlagen arbeiten nahezu geräuscharm. Eine Nachtberegnung in 
der nähe von Wohngebieten ist daher kein Problem. 
Die wichtigsten Vorteile einer automatischen Versenkberegnung: 
 

- schnelle Staubbindung 
- keine Pfützenbildung 
- Geräuscharmer lauf (Nachtbetrieb) 

 
Die Getriebeversenkregner werden an PE-Leitungen angeschlossen, die fest im Boden um 
den Platz verlegt sind. Die Regner bestehen aus witterungsbeständigem Kunststoff und sind 
für Servicearbeiten von oben leicht zugänglich.  
 

Planungs- und Einbaubeispiele 
 
Für eine Tennisplatzbewässerung gibt es je nach dem zur Verfügung stehenden 
Wasseranschluss verschiedene Aufbauarten. Die Tennisplatzbewässerung kann mit 4 
Versenkregnern oder 6 Versenkregnern der Serie I-20-ADS oder I-31-ADS realisiert werden. 
Die Bewässerung kann für Tennen- oder Rasenbelag eingesetzt werden. Der Wasserbedarf 
pro Tennisspielfeld beträgt bei einem 2-Kreis-System mit 4 Versenkregnern zwischen 2,08 
cbm/h bis 5,50 cbm/h bei einem erforderlichen Fließdruck von 4,5 bar am Versenkregner. Bei 
einem 2-Kreis-System mit 6 Versenkregnern beträgt der Wasserbedarf zwischen 3,12 cbm/h 
bis 6,06 cbm/h bei einem erforderlichen Fließdruck von 4,5 bar am Versenkregner. 
 

  
Planungs- und Installationsservice 

Für die Beregnungsanlage ihres Tennisplatzes bieten wir ihnen einen individuellen 
Planungsservice durch erfahrene Techniker an. Weiterhin vermitteln wir Ihnen qualifizierten 
Fachbetriebe für die professionell und kostengünstig Installation ihre Anlage. Natürlich lassen 
sich unsere Anlagen auch selbst montieren. Unsere Techniker beraten Sie bei der 
Zusammenstellung von Anlagen als Selbstbausatz. Natürlich können die 
Bewässerungsanlagen nachträglich jederzeit beliebig erweitern werden. 
 
Für die Planung Ihrer Bewässerungsanlage senden Sie uns bitte die Checkliste per Fax oder 
Post zu. 
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Steuergeräte, Magnetventile und Zubehör 

 

Noch nie gab es ein Steuergerät das so einfach zu bedienen und zugleich so 
umfangreich in der Ausstattung ist, wie das neue Hunter PRO - C 
Steuergerät. Das erfolgreiche Konzept der Modultechnik hat das PRO - C 
von seinem großen Bruder, der ICC Steuerung geerbt. Beginnend beim 
Basismodell mit 3 Stationen, kann durch einfaches Einstecken von weiteren 
3 Stations- Modulen die Stationsanzahl auf bis zu 12 erweitert werden. Nun 
ist es auch für kleinere Anlagen nicht länger nötig eine Auswahl 
verschiedener Geräte für individuelle Anlagen vorzuhalten. Mit dem Pro - C 
ist eine Anpassung auf die unterschiedlichen Anlagengrößen jederzeit 
möglich. Das Modularsystem reduziert auch die Lagerkosten erheblich. Es 
sind lediglich 3 Teile (Innenmodell, Außenmodell und Module) für alle 
Gerätekonfigurationen notwendig. Aber die Modularität ist nicht das einzige, 
was das Pro – C zu bieten hat. Weitere tolle Möglichkeiten wie 3 Programme 
(A+B+C) mit je 4 Startzeiten, verschiedene Wochenprogramme, fix 
einstellbarer Pausentag (praktisch beim nächsten Gartenfest), robustes, 
absperrbares Gehäuse, „Ein-Tasten“ manueller Schnellstart und ein 
erstklassiger Überspannungsschutz runden die umfangreiche Ausstattung 
ab. Die größtmögliche Flexibilität für den optimalen Einsatz - das Hunter 
PRO-C Steuergerät! 

MINI-CLIK® REGEN SENSOREN 
Einfach zu installieren an jedes Bewässerungssystem 
Flexibel um mit allen Steuergeräten zu arbeiten 
Patentierter Mechanismus kann nicht beeinflusst werden durch 
Verschmutzungen 
Zuverlässige Funktion, keine Fehlsteuerungen 
Exakt einstellbar auf unterschiedlichen Niederschlag 
Einstellbar von 3 bis 25,4 mm Niederschlag entsprechend regionaler 
Erfordernis 
5-Jahre Garantie - Ihre Garantie für zuverlässige Funktion 

 

Magnetventile PGV 
Dieses robuste und leistungsstarke Ventil der Serie PGV ist mit den besten 
Merkmalen unserer Oberklasseventile ausgestattet- mehr als 
nötig ist, um eine Lösung für alle Bewässerungsprobleme zu bieten. Für 
kleinere Anwendungen steht dieses Modell nunmehr in 
verschiedenen 1" Ausführungen mit Innengewinde, Außengewinde oder 
Winkelanschluss zur Verfügung. Zusätzlich sind diese Produkte 
mit optionaler Durchflussregulierung erhältlich. Die Ventile für größere 
Parkanlagen sind für den Anschluss wahlweise entweder als Durchgangs- 
oder Winkelventil mit ø 11/2 und ø 2" einschließlich Durchflussregulierung 
erhältlich. Alle Modelle sind aus hochwertigem PVC gefertigt und mit einer 
Trägergestützten Membran zur Minderung der Rissgefahr ausgestattet. 
Das Ventil PGV ist für Betriebsdruck bis zu 10 bar vorgesehen. Der 
Druckverlust wurde auf ein Minimum reduziert. 

 
Wenn Sie die optimale Lösung für die Beregnung Ihrer Tennisanlagen suchen: Hunter I-20 
Ultra. Kein anderer Regner bietet so viele Vorteile: Hohe Leistung, extreme Robustheit, große 
Flexibilität und günstigen Preis. So sind zum Beispiel bei jedem Regner 8 Standarddüsen und 
4 Flachstrahldüsen im Lieferumfang enthalten. Jetzt gibt es kein Projekt im Sportplatzbau 
mehr, welches mit diesem Regner und der entsprechenden Düse nicht zu realisieren wäre. 
Von Haus aus besonders zuverlässig, wird der I-20 Ultra durch die Wahl des 
Edelstahlaufsteiger noch einmal robuster und vor Verschleiß besonders geschützt. Die neue 
FloStop® Funktion, ist ein weiteres Merkmal, das nur der I-20 Ultra bietet: Ganz einfach stellen 
Sie einzelne Regner ab, ohne das gesamte System auszuschalten. Praktisch bei 
Servicearbeiten oder wenn gewisse Bereiche von der Bewässerung ausgenommen werden 
sollen. Welches Projekt Sie auch realisieren: Der I-20 Ultra ist auf jeden Fall die richtige 
Entscheidung. 

 

Manche Regner sind bekannt für ihre Verlässlichkeit. Andere für ihre Leistung. Und wieder andere für 
Ihren Preis. Aber um mittlere und große Flächen zu bewässern, gibt es keinen anderen Regner der all 
diese Eigenschaften in so einem hohen Grad vereint wie der Hunter I-31 Plus. Seine besonders schwere, 
bullige Konstruktion und der extra widerstandsfähige Edelstahlaufsteiger machen ihn zu einem echten 
Favoriten. Über die Jahre hat es Hunter geschafft seine Führungsposition durch laufende 
Verbesserungen auszubauen: Selbstjustierender Stator (keine Statorringe mehr erforderlich), extradicke 
Gummikappe, kleinste sichtbare Oberfläche, lamelliertes Gehäuse für besseren Halt im Boden, neue 
Düseneinsätze die eine noch gleichmäßigere Wasserverteilung im Nah- und Fernbereich schaffen. Ob 
Sportplatz, Park oder andere größere Flächen: der I-31 bleibt Ihre 1. Wahl. 

 


